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Max. 3 Persons or 450 Kg.  
Max. 3 Personer eller  450 Kg.  
  
Max. Horizontal force < 7,2 m. from t.o.r.* 2000 N
Max. Horisontellt Kraft < 7,2 m. b s. 2000 N
  
Max. Horizontal force > 7,2 m. from t.o.r.* 1000 N
Max. Horisontellt Kraft > 7,2 m. r.ö.k. 1000 N
  
Max. Wind speed. 12,5 m/s².
Max. Vindhastighet. 12,5 m/s².
  
Max. Chassis gradient. 6,5 %.
Max. Chassi lutning. 6,5 %.
  
Max. Super elevation. 180 mm.
Max. Rälsförhöjning. 180 mm.
  
Max. Motion speed. < 0,5 m/s.
Max. Vertikalt hastighet < 0,5 m/s.
  
VEHICLE DRIVING ON TRACK  
Max outreach 4,5m approx. 30°  
  
VEHICLE STANDSTILL ON TRACK  
Max outreach 5,4m  approx. 40°  

MANUFACTURER: 
 

 
SRS Sjölanders AB 

BOX 153 
283 23  OSBY 

SWEDEN 
TEL:+ 46 479–17500 

TE 5 
www.srsroadrail.se 

LEFAX:+ 46 479–1754

 
MODEL  

SERIE NR: P15448 1412 
 

: LRB-17

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikation och utförande utan särskilt meddelande./ 
We retain the right to make modifications to the specifications and the machine without prior notice. 
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